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ISO 9001:2015 

Линейка лент esbelt для обработки багажа 

изготовлена в соответствии с самыми строгими 

нормами безопасности и эксплуатации аэропортов 

и включает в себя: малошумную полиэфирную 

ткань, ПВХ с высокой устойчивостью к истиранию, 

сертифицированный антистатический по стандарту 

ISO 284 и огнестойкий в соответствии с ISO 340. 

esbelt 
Conveyor belts 
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ТОРГОВО - ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ
ООО «ТПК «Белтимпэкс»

ПОСТАВЩИК ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ №1



 

Постоянный рост мирового воздушного движения вынудил большие и малые аэропорты совершенствовать и расширять 
свою инфраструктуру. Перевозка людей и багажа должна осуществляться безопасно и надежно, преодолевая большие 

расстояния за более короткое время. 
 

Интегрированные и современные высокоскоростные системы обработки багажа обеспечивают правильное отслеживание 

и перемещение пассажиров, багажа и посылок. 
 

Esbelt, как опытный производитель конвейерных лент для погрузочно-разгрузочных работ, благодаря обширным 

исследованиям и разработкам разработала эффективную и проверенную линейку лент для аэропортов, которая отвечает 

особым требованиям всех процессов, связанных с транспортировкой. Перевозка багажа от регистрации до карусели в 
пункте назначения. 

РЕГИСТРИРАЦИЯ 

Сумки проверяются на вес, маркируются и регистрируются в 
электронной системе отслеживания. Лента ромбовидного 

профиля; Высокая антистатичность, превосходное сцепление, 

предотвращает скольжение сумок на колесиках. Сильный, но 

гибкий каркас адаптируется к шкивам небольшого 

диаметра. 

ПРИЕМНЫЕ/СБОРНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ 

Сбор багажа с ряда конвейеров регистрации. Эти ленты 

почти всегда загружаются сбоку. Лента с большой 

поперечной жесткостью, низким коэффициентом трения 

на верхней стороне и высокой грузоподъемностью 

обеспечивает превосходное отслеживание и устойчивость. 

Лента имеет решающее значение в любом аэропорту и 

обычно является самой длинной в системе. 

 

 
 

 

НИСУЮЩИЕ/НАКЛОННЫЕ КОНВЕЙЕРЫ 

Мешки подаются в систему для транспортировки к нужному 
пункту погрузки или по прибытии обратно на багажные 
карусели. Узорчатые ленты с продольными канавками или 
структурой Supergrip (шероховатый верх) обеспечивают 

трение/прилегание, что позволяет держать мешки под 
контролем как на горизонтальных, так и на наклонных 
конвейерах. 

ИЗОГНУТЫЕ (СИЛОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ) КОНВЕЙЕРЫ 

Конвейеры, изменяющие направление потока внутри 
системы. Изогнутые ленты идеальной формы с превосходной 

гибкостью и прочностью, стабильной конструкцией 
предназначены для преодоления изгибающих напряжений 
во всех направлениях. Надежная транспортировка как без 

изменения, так и с изменением ориентации багажа. 

ОБЪЕДИНЯЕМЫЕ КОНВЕЙЕРЫ (ИНЖЕКТОРНАЯ ЛЕНТА) 

Конвейеры, передающие мешки на основную линию или на 
специальную багажную карусель. Переход с одного ремня на 
другой происходит не полностью перпендикулярно, а с 
изгибом под углом 30-45°. Эти ленты должны быть очень 
гибкими, чтобы соответствовать этим требованиям. 

РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 
Перпендикулярно собранный приводной конвейерный рычаг, 
который отводит багаж с основной ленты на другие 
второстепенные или на станцию погрузки. Требуется 

лента с высокой тяговой силой, с V-образными 
направляющими для поддержки боковой направляющей. 

Ленты, установленные под переключателями или толкателями, 

должны быть очень скользкими, облегчающими перемещение 

багажа по покрытию и предотвращающими скопления или 
сдавливания. Они также должны быть очень жесткими в 
поперечном направлении, чтобы оставаться совершенно 

плоскими (с одной и другой стороны).



 

• Огнестойкость ISO 340*  

• Антистатичность ISO 284 
• Низкий уровень шума/бесшумность ткани  
• Отличная продольная гибкость 
• Специальная пропитка нижнего покрытия LFR 

Ленты esbelt для аэропортов успешно работают в большинстве аэропортов Испании. Среди них можно назвать Альбасете, 
Альгуайре, Аликанте, Астурию, Барселону, Бильбао, Кастельон, Канарские острова (Фуэртевентура, Йерро, Лансароте, Лас-
Пальмас-де-Гран-Канария, Тенерифе Северный, Тенерифе Южный), Сьюдад-Реаль, Жирону, Херес, Ла-Корунья, Мадрид, 
Малага, Менорка, Ибица, Пальма-де-Майорка, Памплона, 

Реус (Таррагона), Сан-Себастьян, Сантьяго, Севилья, Валенсия, Вальядолид, Виго (Понтеведра), Вильянубла (Вальядолид), 
Всемирный торговый центрБарселона – морской порт и т. д. 

 
В международном масштабе можно также отметить аэропорты Андижана, Антальи, Афин, Окленда, Бале-Мюлуза, Бандунга, 

Бангкока, Биаррица, Бомбея, Брисбена, Бухары, Каира, Калькутты, Кабо-Верде, Кейптауна, Касабланки. , Кайо-Коко, Кайо-
Ларго-дель-Сур, Ченай, Сьенфуэгос, CKS Тайбэй, Куритиба, Давао, Денпасар (Бали), Донмунг, Дубай, Дюссельдорф, Эсейса, 
Энтеббе, Фаро, Фергана, Фуншал, Глазго, Хошимин, Ольгин , Орта, Джакарта, Йоханнесбург, Каошунг, Катовице, Куала-

Лумпур, Гавана, Лиссабон, Лодзь, Луксор, Манила, Макао, Макассар, Марракеш, Марсель, Маврикий, Мельбурн, Муник, 

Наманган, Натал, Навои, Порту, Пойнт-Салинес, Порто Санто, Руасси, Рио-де-Жанейро, Санта-Мария-Азорские острова, 
Самарканд, Сантьяго-де-Куба, Шэньян, Тель-Авив, Термез, Тулуза, Тунис,Ургенч, Варадеро, Хорезм и др. 

. 

100% соответствие ISO 
Ленты esbelt в аэропортах проверены и соответствуют всем международным нормам и требованиям в данном секторе: 

 

* Esbelt производит ленты, соответствующие стандарту ISO 340 (огнестойкие), 
которые на 100 % соответствуют требованиям (верхнее и нижнее покрытие, 
внутренняя часть), обеспечивая комплексное решение для применения в аэропортах. 
В случаях, когда требуется, чтобы огнезащитной была только верхняя сторона (в 
этом случае, она не соответствует стандарту ISO 340), мы можем, по запросу, 
изготовить ленту, соответствующий этим требованиям. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОПИТКИ LFR 
(Смола с низким 
коэффициентом трения): 

 
 
 
 
 
 
 

С пропиткой 

ЛФР 
 

 
 

Без пропитки 

Превосходное антиадгезионное покрытие с 
низким коэффициентом трения между лентой и 

опорной станиной, что означает меньшие 
затраты энергии на перемещение ленты и, 

следовательно, экономию энергии. 
 

Более длительный срок службы благодаря 

высокой устойчивости к внешним факторам, 
таким как влага, вода или химические агенты. 

 

Простота обслуживания: меньше грязи 

прилипает к внутренней стороне ленты и, 

следовательно, меньше смещение из-за 
скопления грязи между лентой и валом. 
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ASTER 15W3F 
 

 
 

 
 

      
 

  
 

 

 
 



 

Общие характеристики лент esbelt для аэропортов:  
 

 

 

Тип 

Верхнее покрытие Нижнее покрытие 

Особые 
характеристики 
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FEBOR 15NF PVC 82 Черный 01 0.50 матовое LFR Серый 00 0,10 S -10 (-15) +80 (100) 2 Жесткий 2.10 2.50 40 60 15 3000 

FEBOR 19NF PVC 82 Черный 01 0,90 матовое LFR Серый 00 0,10 S -10 (-15) +80 (100) 2 Жесткий 2.50 3.10 40 60 17 3000 

FEBOR 21AF PVC 82 Черный 01 0,80 Узор A LFR Серый 00 0,10 
 

  -10 (-15) +80 (100) 2 Гибкий 2,70 3.00 40 60 6 3000 

FEBOR 21NF PVC 82 Черный 01 0.60 матовое LFR Серый 00 0,10 
 

  -10 (-15) +80 (100) 2 Гибкий 2.50 3.00 40 60 6 3000 

FEBOR 22FF CR - Черный 00 0.10 пропитка LFR Серый 00 0,10 S -10 (-15) +80 (100) 2 Жесткий 2.40 2.85 60 60 14 3000 

ASTER 15QF PVC 55 Черный 02 1.70 Узор Q LFR Серый 00 0,10 S -10 (-15) +80 (100) 2 Жесткий 3.20 3.40 50 60 15 2-3000 

ASTER 15G2F PVC 55 Черный 02 4.00 Узор G2 LFR Серый 00 0,10 S -10 (-15) +80 (100) 2 Жесткий 5.50 4.20 45 70 15 2000 

ASTER 15W3F PVC 65 Черный 02 5.00 Узор W3 LFR Серый 00 0,10 S -10 (-15) +80 (100) 2 Жесткий 7.50 5.00 60 100 10 600 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

    

 

Узоры 

Узор G2 Узор Q Узор W3 

  

 
 

ООО «ТПК «Белтимпэкс»
г. Москва, Ярославское шоссе, д. 146, к. 2, 3 этаж, пом. 302a
Телефон: +7 (495) 221-06-49; 
E-mail:      sale@beltmarket.ru 
www.beltmarket.ru


